 Технический райдер группы
                               «CANDELA»
1.
технические условия
1.1. Качественная звукоусилительная система прямого излучения. Мощность рассчитывается по залу.
1.2. Исправный микшерский пульт (не менее 12 каналов).

1.3. Качественная голосовая обработка (типа TC-Electronics M-One XL)
2.
мониторинг

2.1.    2 мониторные линии, по 2 монитора, не менее 350 Вт каждый.

3.
Бэк-лайн

	3.1
	Заземленные розетки 220 В, размещенные на сцене
	1 шт.

	3.2
	Басовый комбик мощностью не менее 400 Вт
	1 шт.

	3.3
	Инстр. микр. Типа SHURE SM-57 или SHURE PG-56
	3 шт.

	3.4
	Вокальные микрофоны типа SHURE SM-58
	3 шт.

	3.5
	Возможность подключения 2-х акустических гитар (пьезо) через DIBOX
	


4.
дополнительно

4.1. Количество стоек типа «Журавль» должно соответствовать количеству

предоставляемых микрофонов.

4.2. Количество коммутационных шнуров должно быть достаточным для выполнения

всех технических условий

Доп. Шнуры: Инстр. кабели: jack-моно (3 шт.)

Состав по инструментам:

 1 Lead вокал, 2 back вокал, 2 акустические гитары с активными пьезодатчиками, бас гитара,  перкуссия (конги(2 шт.), труба.
предварительное согласование условий технического  райдера обязательно !!!
____________________________________________________________________________________________________

Контакты: Михаил: 8-910-466-1136; E-mail: latinmusic@mail.ru   http://www.candelaband.ru/  






